
INTRODUZIONE

Gentile cliente la ringraziamo per aver preferito i  nostri mulinelli accordandoci così la sua fiducia.
La nostra azienda che opera da oltre 40 anni nel settore della pesca sportiva è sempre in continua
ricerca e sviluppo di tutte le nuove tecnologie e materiali oggi disponibili.
Tecnica, esperienza ma anche profonda passione sono quindi alla base di tutti i nostri progetti,
e questo mulinello realizzato in anticorodal e acciaio inox (su cuscinetti e molle) rappresenta oggi
un vero punto di forza per leggerezza, prestazioni ed affidabilità.
Ogni singolo componente progettato al computer è realizzato su centri di lavoro di estrema pre-
cisione, voi stessi potrete apprezzare l’innovativo sistema di non ritorno della leva (mediante
ruota libera) e la facile regolazione di una frizione in carbonio guidata da una camma che non
consente errori per troppo serraggio o parrucche dovute allo sblocco totale della bobina.
La particolare maniglia ergonomica decentrata in abs rinforzato consente non solo di impugnarla
meglio, ma anche di facilitarne la presa perché sempre in verticale, ed inoltre trasmette più po-
tenza all’asse.
L’eleganza dei contrasti nichel / anticorodal è esaltata da incisioni al laser che non si scolorano
o affievoliscono nel tempo.

QUALE MULINELLO per la propria canna
La scelta del mulinello non è e non deve essere casuale, il giusto rapporto ed equilibrio fra
canna, mulinello e lenza consente a queste attrezzature di lavorare in armonia tra loro.
Riportiamo a seguito una tabella indicativa di come dimensionarli opportunamente:

MULINELLO

CANNA

LENZA

2,5/0

2-20 Lbs

2-20 Lbs

4/0

20-30 Lbs

20-30 Lbs

6/0

30-50 Lbs

30-50 Lbs

9/0

50-80 Lbs

50-80 Lbs

12/0

80-130 Lbs

80-130 Lbs
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CUB 40 4,4:1
310 mt/50 Lbs.braided + 40 mt.nylon 0,50 mm

500 mt/braided 0,38 mm
500 mt/nylon 0,50 mm

no 0,870

3,450

2,320

1,835

1,065

0,915

CUB 50

PARTI DI RICAMBIO
Specificare sempre il modello

4,4:1 no 1,068
620 mt/50 Lbs.braided + 40 mt.nylon 0,50 mm

1.000 mt/braided 0,38 mm
400 mt/nylon 0,56 mm

nylon
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3,600

2,580

2,040

GLADIATOR 2 VELOCITÀ

 nylon
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